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5.	 Подключите кабели для периферийных устройств, кабели PCI-Express и SATA.
	 a.	 Подключите кабели для периферийных устройств к разъемам питания жесткого 		

	 диска и CD-ROM/DVD-ROM.
	 b.	 Подключите кабели подключения SATA к разъемам питания SSD-накопителя SATA 		

	 или жесткого диска.
	 c.	 При необходимости подключите соответствующие кабели PCI-Express к разъему 		

	 питания на видеокарте PCI-Express.
	 d.	 Для подключения периферийных устройств с маленьким 4-контактным разъемом 	

	 используйте кабели периферийных устройств.
	 e.	 Убедитесь, что все кабели надежно подключены. Не забудьте сохранить 	

	 все неиспользованные модульные кабели на будущее, они пригодятся при 	
	 подключении дополнительных компонентов.

6.	 Подключите кабель питания переменного тока к блоку питания и включите его, 
переведя выключатель в положение ON (оно отмечено знаком "I").

Использование corsair link™ с блоком питания AXсерии
Чтобы выполнять мониторинг работы нового блока питания при помощи Corsair Link™, 
необходимо подключить блок питания к внутреннему разъему USB при помощи интерфейсного 
цифрового кабеля и USB-адаптера.

1.	 Подключите один конец интерфейсного цифрового кабеля к порту COMM PORT блока 
питания AXi серии (см. рисунок): 

2.	 Подключите другой конец кабеля к USB-адаптеру, как показано ниже.
3.	 Подключите другой конец USB-адаптера к стандартному разъему USB на материнской 

плате. (Сведения о расположении и совместимости разъема см. в руководстве по 
эксплуатации материнской платы).

4.	 Загрузите ПО Corsair Link Dashboard на сайте www.corsair.com и следуйте инструкциям.

COMM PORT

SELF TEST 

COMM PORT

SELF TEST 

2

3

1

Интерфейсный кабель Corsair Link™ Digital.

USB-адаптер Corsair Link™

Важная информация о безопасности 				  
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

1.	 Установка должна осуществляться согласно указаниям изготовителя и 
предупреждениям по безопасности. Несоблюдение рекомендаций может привести к 
повреждению блока питания или компьютерной системы и может вызвать серьезные 
увечья или смерть.

2.	 В блоке питания присутствует электрический ток с высоким напряжением.
Запрещается открывать корпус блока питания или предпринимать попытки 
ремонта блока питания. В нем не содержится компонентов, обслуживаемых 
пользователем.

3.	 Этот продукт предназначен только для применения в помещении.
4.	 Не используйте блок питания поблизости от воды, а также при высокой температуре и 

влажности воздуха.
5.	 Не устанавливайте продукт поблизости от источников тепла, например радиаторов 

отопления, обогревателей, печей и других приборов, излучающих тепло.
6.	 Нельзя вставлять какие-либо предметы в открытые вентиляционные 

отверстия и в решетку вентиляции блока питания.
7.	 Не меняйте кабели и/или разъемы, входящие в комплект поставки блока питания.
8.	 Если в этом блоке питания используются модульные кабели, используйте 

только кабели, поставлявшиеся изготовителем. Другие кабели могут оказаться 
несовместимыми и вызвать серьезные повреждения системы и блока питания.

9.	 Основной 24-контактный разъем питания оснащен съемным 4-контактным разъемом. 
Этот 4-контактный разъем не является разъемом типа P4 или ATX +12V. НЕ пытайтесь 
подключить этот кабель к разъемам P4 или ATX +12V на материнской плате.

10.	 Несоблюдение инструкций изготовителя и/или настоящих инструкций по 
безопасности незамедлительно аннулирует все гарантии.

Сертификаты безопасности и аттестация
FCC	 Правила FCC, ч. 15, класс B
ICES	 ICES-003
CE 	 EN 55022:2006 + A1:2007, Класс B
	 EN61000-3-2:2006 Класс D
	 EN61000-3-3: 1995 + A1:2001 + A2:2005
	 EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
	 IEC61000-4-2
	 IEC61000-4-3
	 IEC61000-4-4
	 IEC61000-4-5
	 IEC61000-4-6
	 IEC61000-4-11
UL / CUL	 UL 60950-1
CSA	 C22.2 NO. 60950-1	
C-Tick/RCM	 AS/NZS CISPR 22:2009
	 AS/NZS 4417
TUV	 EN 60950-1
CB	 IEC 60950-1
CCC	 GB4943
	 GB9254
	 GB17625.1
BSMI	 CNS14336
	 CNS13438
GOST	 R IEC 60950-1-2005
	 R 51318.22-99
	 R 51318.24-99
	 R 51317.3.2-2006
	 R 51317.3.3-99
IRAM	 IEC 60950-1
KC Mark	 K 60950-1(2006-12), K00022(2009-12), K00024(2009-12)
ROHS	 Директива об ограничении содержания опасных веществ 2002/95/EC
WEEE	 Директива об утилизации электрического и электронного оборудования 2002/96/EC
ROHS (КНР)	 Указ КНР №39, Управление контроля за загрязнениями, вызванными
	 электронно-информационными продуктами



AXi SERIES™AXi SERIES™

61 62

感谢您购买新型 AXi 系列数字化 ATX 电源。

AXi 系列采用开创性的新设计。 它摒弃了传统的 PSU 设计并具有多种功能, 使您可以更愉快地打造终级梦想

PC。 AXi 系列引进了一些激动人心的新技术，阅读下文以了解更多信息。

产品特点

数控电源
和传统的电源设计不同的是, AXi 系列使用数字信号处理 (DSP) 来优化效率和实现更严格的电压调节， 

以提高整体系统稳定性和元件可靠性。

静音、高效工作
升级成数字化可提高效率。 AXi 系列通过 80 PLUS® 铂金认证, 发热量更低，风扇工作时噪音更小。  

AXi 系列效率极高, 低负载运行时, 140mm 风扇无需工作, 因此成功实现无噪音供电。

Corsair Link™
内置的 Corsair Link™ 功能使您可以随时掌握 AXi 系列的运行状况和快速调整性能。   

服务器激发式诊断工具可监控实时效率, 功耗, 可配置过流保护点和风扇配置文件。  

智能化设计
全模组化线缆使其易于安装, 自检开关使您可以快速确认确定电源是否正常工作， 

甚至是在将线缆连接到主板前。

技术和优势

•	 数字控制 
AXi 系列具有高级控制架构, 可产生出色的动态响应。 它具有真正的数字引擎, 可在整个操作范围

内提供出色的运行中性能优化, 而保持稳定的操作。 

•	 80 PLUS® 铂金效率 
精密的电气设计结合高级复合数字控制与最先进的磁铁可产生极高的能效 (92%及更高)。  

•	 卓越的直流电压调节 
由于采用数字化设计, AXi 系列可在整个负载范围内提供极为稳定的电源并能够自动补偿直流输出

线缆压降, 从而可确保精密的直流输出电压调节, 且不存在与传统电源设计有关的纹波/噪声, 瞬态响

应和转换器稳定性缺点。  

•	 低直流输出电压纹波和噪声 
AXi 系列利用功耗低于传统输出整流机制的 MOSFET 对 3.3V, 5V 和 12V 导轨进行独立的直流-直

流调节和次级侧同步整流。 先进的 4 层模块化连接器板 PCB 可确保更佳的接地回路面, 更低的电

阻和低压降。 结合电路跟踪优化和高级过滤技术可最大限度地降低波纹和噪声。 

•	 减少元件数量并提高可靠性 
AXi 系列的数字控制可消除更传统的 PSU 解决方案所需的许多外部元件, 提供空间占用极小, 高密

度, 高可靠性解决方案, 从而可以腾出更多的空间来添加额外功能 - 如实时参数监测和电源控制。

 

人性化设计

•	 全模块化线缆系统 
全模块化、高兼容性线缆系统可在组装或升级 PC 时实现最大的灵活性, 并可确保流经机架的气流

达到最大限度。 因此, 您可以仅使用需要的线缆, 从而使线缆布线更加有条不紊, 并可最大限度地提

升 PC 风道流通性。 

•	 自检开关 
在系统安装前可通过自检开关对电源进行验证, 以确认所有直流输出电压均存在且风扇正常运行。

安全和保护

•	 过压保护 (OVP)  
为了满足 ATX 规范的要求，需要对 12V, 5V 和 3.3V 直流输出进行过压保护。 OVP 会在直流输

出超出由PSU制造商规定的电平时关闭 PSU。对于 +12V 合规所需的最小电压是 13.4V, 5V 导轨的

最小电压是 5.74V, 3.3V 最小电压电平是3.76V。 

•	 过流保护 (OCP)  
AXi 系列在 3.3V, 5V 和 12V 导轨上采用 OCP。 OCP 可确保直流电压导轨的输出保持在安全工作

限值范围内。 AX1200i 系列可配置为单轨或多轨OCP解决方案。  

•	 过热保护 (OTP)  
OTP 可确保 PSU 会在内部温度达到设定值时关闭。  

这种情况通常是内部电流过载或风扇故障引起的。  

•	 短路保护 (SCP)   
如果有任何输出阻抗小于 0.1 欧，则定义为发生短路。 除此之外, SCP 还可确保 PSU 在 3.3V, 5V
和 12V 导轨对任何线路或对地短路时关闭。 SCP 还可确保短路时不会对装置或您的 PC 组件造成

任何损坏。 
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电源规格
•	 尺寸: 150mm(宽) x 86mm(高) x 200mm(长) (AX1200i)
•	 尺寸: 150mm(宽) x 86mm(高) x 160mm(长) (AX760i, AX860i)
•	 MTBF: 100,000 小时 

包装内容
•	 AXi 系列电源装置

•	 模块化线缆

•	 用户手册

•	 交流电源线

•	 扎线带

•	 安装螺丝

•	 美商海盗船电源箱标记

•	 便携袋

•	 Corsair Link™ 数字接口线

•	 Corsair Link™ USB 线  

COMM PORT

SELF TEST 

COMM PORT

SELF TEST 

Corsair Link™ USB 线

AX1200i 线缆配置

AX1200i

数量 长度 连接器/线缆

1 610mm ± 10mm 1 ATX 线缆 24 针 (20+4)

2 650mm ± 10mm 1 EPS/ATX12V 线缆 8 针 (4+4)

6 600mm ± 10mm 1 PCI-E 线缆 8 针 (6+2)

3 700mm ± 10mm 4 SATA 线缆 (4 SATA)

1 850mm ± 10mm 4 SATA 线缆 (4 SATA)

3 750mm ± 10mm 4 外围设备线缆 (4 针)

2 101mm ± 5mm 1 软盘驱动器线缆 (4 针)

1 800mm ± 10mm 1 PMBUS 线缆 (4 针)

AX1200i 电源效率

AX1200i 电源风扇噪音曲线

风扇噪音  (db)

系统负载 (Watts)

系统负载

% 效率 输入 230Vac 输入 115Vac
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Corsair Link™ 数字接口线
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AX860i 线缆配置

AX860i

数量 长度 连接器/线缆

1 610mm ± 10mm 1 ATX 线缆 24 针 (20+4)

2 650mm ± 10mm 1 EPS/ATX12V 线缆 8 针 (4+4)

6
600mm ± 10mm;
750mm ± 10mm

1 PCI-E 线缆 8 针 (6+2)

2 700mm ± 10mm 4 SATA 线缆 (4 SATA)

1 850mm ± 10mm 4 SATA 线缆 (4 SATA)

2 750mm ± 10mm 4 外围设备线缆 (4 针)

2 101mm ± 5mm 1 软盘驱动器线缆 (4 针)

1 800mm ± 10mm 1 PMBUS 线缆 (4 针)

AX860i 电源效率

AX860i 电源风扇噪音曲线
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风扇噪音  (db)

系统负载 (Watts)

系统负载

% 效率 输入 230Vac 输入 115Vac

AX760i 线缆配置

AX760i

数量 长度 连接器/线缆

1 610mm ± 10mm 1 ATX 线缆 24 针 (20+4)

2 650mm ± 10mm 1 EPS/ATX12V 线缆 8 针 (4+4)

6
600mm ± 10mm;
750mm ± 10mm

1 PCI-E 线缆 8 针 (6+2)

2 700mm ± 10mm 4 SATA 线缆 (4 SATA)

1 850mm ± 10mm 4 SATA 线缆 (4 SATA)

2 750mm ± 10mm 4 外围设备线缆 (4 针)

2 101mm ± 5mm 1 软盘驱动器线缆 (4 针)

1 800mm ± 10mm 1 PMBUS 线缆 (4 针)

AX760i 电源效率

AX760i 电源风扇噪音曲线
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使用自检功能

要使用自检功能，请按照以下步骤进行操作。

1.	 将 PSU 连接至交流电源, 按下 PSU 背面的电源指示灯 拨至“开”位置 (I)。
2.	 按下 PSU 模块化连接器侧的自检按钮。

3.	 如果按钮的绿灯点亮, 风扇会转动片刻, 您可以开始测试了！

4.	 如果按钮的红灯点亮或根本未点亮, 请联系美商海盗船客服, 以获得进一步技术支持。 

安装全新 AXi Series
步骤 A: 拔下现有电源

如果您要组建新系统，请跳转至步骤 B。

1.	 将交流电源线从壁式插座中拔出, 或者将 UPS 从已有的 电源中拔出。

2.	 断开显卡, 主板和所有其他外围设备上连接外围设备。

3.	 按照机架手册中的说明进行操作, 拆下现有的电源。

4.	 继续执行步骤 B。

步骤 B: 安装 AXi 电源

1.	 确保电源的交流电源线未连接。

2.	 按照机箱手册中的说明进行操作, 使用随附的螺丝安装电源。 
3.	 主 24 针电源线配有可拆卸4针结构, 可支持主板上的 24 针或 20 针插座。	 

a.	 如果您的主板配有 24 针插座, 可直接将电源的 24 针电源线连接至主板。

	 b.	 如果您的主板配有 20 针插座, 则必须拆下 24 针连接器的4针线缆, 然后将 20 针线缆插入  

	 主板，无需连接 4 针连接器。

4.	 将 8 针 +12V (EPS12V) 线缆连接至主板。

	 a.	 如果您的主板配有 8 针 +12V 插座, 请直接将 8 针线缆连接至主板。

	 b.	 如果您的主板配有 4 针插座, 请拆下 8 针线缆的 4 针线缆,  
	 然后将剩下的 4 针线缆直接插入到主板中。

警告: 24 针主连接器的可拆卸4针并不是 “P4” 或 “+12V” 连接器。 如果您用它来代替 “P4” 或 “+12V” 
连接器可能会对您的设备造成严重损坏。

5.	 连接外围设备线缆, PCI-Express 线缆和 SATA 线缆。

	 a.	 将外围设备线缆连接至您的硬盘驱动器以及 CD-ROM/DVD-ROM 电源插槽。 
b.	 将 SATA 点了那连接至 SATA SSD 或硬盘驱动器的电源插槽。 
c.	 将 PCI-Express 线缆连接至 PCI-Express 显卡的电源插槽（若需要）。 
d.	 将外围设备线缆连接至需要使用小型 4 针连接器的任何外围设备上。

	 e.	 确保所有线缆连接牢固。 请务必保留任何未使用的模块化线缆, 以供日后添加组件。

6.	 将交流电源线连接至电源, 并将开关拨至“开”位置 (标为 “I”), 以启动装置。

COMM PORT

SELF TEST 

将 Corsair Link™ 与您的全新 AXi 系列结合使用

要想监控配有 Corsair Link™ 的新 PSU, 必须先使用数字接口线和 USB Dongle  
将电源连接至内部 USB 头。

1.	 将数字接口线的一端插入 AXi 系列的 COMM 端口。 见此图：  
 
 
 
 

2.	 将该线缆的另一端插入 USB Dongle, 如下所示。

3.	 将 USB Dongle 的另一端插入主板上的标准 USB 接头中。 

(有关位置和兼容性, 请查阅您的主板手册)。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.	 从 www.corsair.com 下载 Corsair Link Dashboard 软件, 并按照 说明进行操作。

COMM PORT

SELF TEST 

COMM PORT

SELF TEST 

2

3

1

Corsair Link™ 数字接口线

Corsair Link™  
USB 线
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重要安全信息

小心触电！

1.	 安装时严格遵循制造商说明和安全警告。 否则，可能会损坏电源或系统，还可能
	 造成严重伤亡事故。

2.	 电源带有高电压。切勿打开电源箱 或尝试维修电源；本电源没有用户可维修的组件。

3.	 本产品仅供室内使用。

4.	 切勿在水附近或者高温或潮湿的环境中使用本电源。

5.	 切勿将本电源安装在热源（如散热器、电热器、炉具或其他可产生热的装置）附近。

6.	 切勿将任何物体装入到本电源的通风口或风扇格栅区域。

7.	 切勿改装本电源随附的线缆和/或连接器。

8.	 如果本电源使用模块化线缆，必须使用供应商提供的线缆。 其他线缆可能不兼容，
	 从而可能严重损坏 系统和电源。

9.	 24 引脚主电源连接器带有一个可拆卸的 4 引脚连接器。这个 4 引脚连接器
	 不是 P4 或 ATX 12V 连接器。切勿将这条线缆连接到主板上的
	 P4 或 ATX +12V 插座。

10.	 不遵守任何制造商说明和/或任何上述安全说明 会导致各项保修和保证即时无效

安全机构认证 

机构 	 标准

FCC	 FCC 规则第 15 部分, B 类
ICES	 ICES-003
CE 	 EN 55022:2006 + A1:2007, B 类
	 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 A 类
	 EN61000-3-3: 2008
	 EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
	 IEC61000-4-2
	 IEC61000-4-3
	 IEC61000-4-4
	 IEC61000-4-5
	 IEC61000-4-6
	 IEC61000-4-11
UL / CUL	 UL 60950-1
CSA	 C22.2 NO. 60950-1
C-Tick/RCM	 AS/NZS CISPR 22:2009
	 AS/NZS 4417
TUV	 EN 60950-1
CB	 IEC 60950-1
CCC	 GB4943
	 GB9254
	 GB17625.1
BSMI	 CNS14336
	 CNS13438
GOST	 R IEC 60950-1-2005
	 R 51318.22-99
	 R 51318.24-99
	 R 51317.3.2-2006
	 R 51317.3.3-99
IRAM	 IEC 60950-1
KC Mark	 K 60950-1(2006-12), K00022(2009-12), K00024(2009-12)
ROHS	 2002/95/EC, 危险性物质限制指令

WEEE	 2002/96/EC, 废旧电气和电子设备指令

ROHS (China)	 中国电子信息产品污染控制管理办法 (第 39 号)


