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Install the Mounting Bracket

Installation du support de fixation « Montagehalterung anbringen
Instale la placa de montaje * YcTaHOBUTE MOHTaXHbIil KPOHILTElH * Z3E 223 % 40

Insert the mounting bracket onto the top of
the pump as shown.

Insérez le support de fixation sur le haut de la
pompe comme indiqué.

Stecken Sie die Montagehalterung wie
abgebildet auf die Pumpe.

Inserte la placa sobre la bomba de
enfriamiento, como se muestra en la imagen.

MOHTaXHbIN KPOHLUTEH Haj HACOCOM, Kak
NOKa3aHO Ha pUCYHKe.

RERT ER R GANEILE

Prepare the Mounting Bracket

Préparation du support de fixation « Montagehalterung vorbereiten
Prepare la placa de montaje ¢ MoarotoBbTe MOHTaXHbIN KPOHLITeNH * & &3 7 28

Insert the AMD screw clips and secure with the screws as shown.
Do not tighten the thumb screws all the way.

Insérez les clips AMD et fixez-les a I'aide des vis comme indiqué.
Ne serrez pas les vis a fond.

Setzen Sie die AMD-Schraubenclips ein und ziehen Sie die
Schrauben wie abgebildet an. Ziehen Sie die Fliigelschrauben
noch nicht fest an.

Inserte los clips del soporte AMD vy ajustelos con los tornillos,
como se muestra en la imagen. No apriete los tornillos de ajuste
manual excesivamente.

BcTaBbTe BUHTOBbIE 3aKMbl AMD 1 3aKpenuTe BUHTbI, Kak
noKa3aHo Ha pucyHKe. He 3aTarviBaiiTe BUHTbI 1O KOHLIa.

NAMDIZZZ SR FIMZLL[E| R, MEFTR. BT R R hE
4257,



Install the Pump Unit

Installez la pompe ¢ Pumpe installieren ¢ Instale la unidad de bomba ¢ YcraHoBka Hacoca
REFNEE

Align the bracket with the Stock AMD mounting clips as shown. Tighten the thumb screws until secure.
Alignez le support avec les clips de fixation du dissipateur AMD comme indiqué. Serrez bien les vis

Richten Sie die Halterung tber den AMD-Montageclips aus, wie in der Abbildung zu sehen. Ziehen Sie die
Flugelschrauben nun fest an.

Alinee la placa y los clips de la unidad Stock AMD, como se muestra en la imagen. Ajuste los tornillos de ajuste
manual hasta que estén firmes.

MomecTnTe KpOHLLITeVIH OTHOCUTENbHO CTaHAAPTHbIX 3a>KUMOB AMD, KaK NokKa3aHO Ha pUCyHke. 3aTAHUTE BUHTbI A0 KOoHUa.

WHEREZFHAMDR LI, MEFTR. FRIEMEIRE], EEBEEE L.

Connect Pump to Power
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Branchement de la pompe a l'alimentation électrique ¢« Pumpe an Stromversorgung anschlieBen
Conecte la bomba a la corriente ¢ MoaknioueHne Hacoca K nuTanuto * ZE R H &

Connect the pump power header to the PSU and the 3-pin pump
RPM connector to the CPU_FAN power header. NOTE: The 3-pin
RPM connector only reports pump RPM speed and does not provide
power or control.

Connectez le cavalier d'alimentation de la pompe au bloc d'alimentation
et le connecteur de régime a 3 broches au cavalier CPU_FAN.
REMARQUE : le connecteur de régime a 3 broches se contente
d'indiquer le régime et ne fournit ni alimentation ni controle.

SchlieBen Sie den Header der Pumpe am Netzteil und den 3-poligen

RPM-Stecker am Header des CPU-Lufters an. HINWEIS: Der 3-polige

RPM-Anschluss meldet nur die RPM-Geschwindigkeit der Pumpe und
dient weder zur Stromversorgung, noch zur Steuerung.

Conecte el cabezal de alimentacién de la bomba en la PSU y el conector
RPM de la bomba de 3 patillas al cabezal de alimentacién CPU_FAN.
NOTA: El conector RPM de 3 pines solo comunica la velocidad RPM de la
bomba y no suministra alimentacién ni control.

lMopkniounTe pasbem NUTaHNA Hacoca K 610Ky NUTaHUSA, @ 3-KOHTaKTHbII
pa3bem 060poToB — K pasbem nutaHua CPU_FAN. MPUMEYAHUE.
3-KOHTaKTHbI pa3bem 060pOTOB TOMbKO MHPOPMUPYET O YacToTe
BpalleHnAa Hacoca B 06/MUH 1 He 0becreunBaeT HUKAKoro NUTaHNSA

nnun ynpasneHuna.

BRVBIRESGERZPSU, 3¢t RYIRPMIEREREEECPU_FANEE
BHEESL. i SHRPMIERSFN S ERVIRPMEE, FHARMERS
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Connect Fans to Power

Branchement des ventilateurs a I'alimentation électrique ¢ Liifter an Stromversorgung

anschlieBen ¢ Conecte los ventiladores a la corriente * MogknioueHne BeHTUNATOPA K NUTaHUIO
Connect the fans to the included fan header wires
coming off the pump.

Connectez les ventilateurs aux fils sortant de la pompe.

SchlieBen Sie die Lifter an die aus der Pumpe
kommenden Drdhte fiir die Lifter-Header an.

Conecte los ventiladores a los cables del cabezal de
ventilador incluidos que salen de la bomba.

MoaknioyeHne BEHTUNATOPOB K NpuiaraeMomy pasbemy

NPOBOAOB BEHTUNATOPA OTCORANHMUT HACOC.
B REE R NR LB ROPE M KUk 54 F o

Connect Pump to USB Header

Branchement de la pompe a la fiche USB * Pumpe an USB-Header anschlieBen
Enchufe el conector USB a la bomba ¢ MogknioueHune Hacoca K pazbemy USB
BRIEZEZUSBE:SL

Using the included Corsair Link" USB cable, attach pump
unit to a motherboard USB header.

Utilisez le cable USB Corsair Link™ inclus pour brancher
la pompe a une fiche USB de la carte mére.

Verwenden Sie das Corsair Link" USB-Kabel aus dem
Lieferumfang, um die Pumpe an einen USB-Header auf
der Hauptplatine anzuschlieBen.

Utilice el cable USB Corsair Link™ incluido, para colocar la
unidad de la bomba en un conector USB del motherboard.

VicnonbayiiTe Bxoaawwmin komnnekt USB-kabenb Corsair Link”,
4TO6bI NPUCOEANHNTL HacocC K pasbemy USB Ha
MaTepPUHCKON nnate.

{& FABBM A9 Corsair Link” USBZ& 44 ZR #1345 B 1 Z A USBEE
ko




FAQ

. How do I know the direction of the air flow of the fan?

An arrow located on the side of the fan indicates the direction of air flow.
. Can | reuse the pre-applied thermal paste on the H110i for a re-installation?

Re-installation of the H110i cooler will require you clean off the pre-applied thermal paste and apply an aftermarket paste.

. Where can | purchase additional Radiator screws for push/pull Configuration?
Additional screws can be purchased from www.corsair.com

. Comment savoir dans quelle direction le flux d'air du ventilateur se déplace ?
Une fleche située sur le coté du ventilateur indique la direction du flux.

. Est-il possible de réutiliser la pate thermique pré-appliquée sur le H110i en vue d'effectuer une nouvelle installation ?
Pour réinstaller le dissipateur thermique H110i, il vous faudra d'abord nettoyer la pate thermique pré-appliquée pour la
remplacer par une autre pate neuve.

. Ou peut-on se procurer des vis de radiateurs supplémentaires pour la configuration « Push-Pull » ?
Vous pouvez acheter ces vis sur le site Web www.corsair.com

. Wie erkenne ich die Richtung des Luftstroms, der durch den Liifter erzeugt wird?
Die Richtung des Luftstroms wird durch einen Pfeil auf der Seite des Lufters signalisiert.

. Kann ich die auf dem H110i aufgetragene Warmeleitpaste bei einer Neuinstallation wiederverwenden?
Bei der Neuinstallation des H110i Kuhlsystems muss die aufgetragene Warmeleitpaste entfernt und eine
neue Paste aufgetragen werden.

. Wo kann ich zusatzliche Kiihlerschrauben fiir eine ,,Push-Pull-Konfiguration® erwerben?
Zusatzliche Schrauben kénnen Sie auf www.corsair.com erwerben.

. Tpe p pecTn

. éCémo puedo saber el sentido en que circula el aire del ventilador?

En el lateral del ventilador hay una flecha que indica el sentido del flujo de aire.

. ¢Puedo reutilizar la pasta térmica que venia aplicada en el H110i para volver a instalar el refrigerador?

Para volver a instalar el refrigerador H110i es preciso limpiar a fondo la pasta térmica que venia aplicada de fabrica
y aplicar una capa de pasta nueva, adquirida a tal efecto.

. éDénde puedo comprar un tornillo adicional de Radiador para configurarlo en modo push/pull (empuje/extraccién)?

Se pueden comprar tornillos adicionales en www.corsair.com

. Kak onpeaenuTb HanpasseHne BO34YLWHOro NoToka BeHTl/IllilTOPB?

CTpenKa Ha 60KOBOWI YacTn BEHTUNIATOPA obo3HavaeT Hanpas/ieHne BO3yLWHOro nNoToKa.

. MOXHO 11 NOBTOPHO MCNONb30BaTb HAHECEHHYIO TepMonacTy Ans nepeycraHoBku H110i?

MepeycTtaHoBka cuctembl oxnaxaenua H110i TpebyeT yaneHna ocTaTKoB HaHECEHHON TePMONAcTbl 1 HAHECEHUA HOBOW TEPMOMACTBI.

il BUHT ANA paguaTtopa NpUTOYHO-BbITAXKHOI KOHUrypaunn?
[lononHuUTeNbHbIE BUHTbI MOXHO NMPUOBPECTX Ha caiiTe WWW.Corsair.com
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Thank you for purchasing the Corsair Hydro Series
H110i Extreme Performance Liquid CPU Cooler.

Please visit: corsair.com/H110i to download a detailed user guide or to obtain technical support.

Merci d'avoir acheté le dissipateur a liquide pour processeur
hautes performances Corsair Hydro Series H110i.

Rendez-vous sur corsair.com/H110i pour télécharger un guide d'utilisation
complet ou pour obtenir de I'assistance technique.

Vielen Dank, dass Sie sich fiir den Corsair Hochleistungs-Prozessorkiihler
Hydro Series H110i mit KiihImittel entschieden haben.

Auf corsair.com/H110i kénnen Sie ein umfassendes Benutzerhandbuch
herunterladen und technischen Support erhalten.

Gracias por adquirir el sistema de enfriamiento liquido de maximo
rendimiento Hydro Series H110i de Corsair.

Si desea descargar una Guia del usuario detallada o solicitar asistencia técnica, visite corsair.com/H110i

Bnaropapum 3a npno6peTeHie BbICOKONPOU3BOAUTENbHOI CUCTEMbI
oxnaxpaeHus npoueccopa Corsair Hydro Series H110i.

3arpy3uTb nogpo6HOe pyKOBOACTBO MOMb30BaTeNs 1 MOMYUYUTb TeXHNUECKYIO MOAAEPKKY MOXHO Ha Be6-caiiTe corsair.com/H110i

Rt X Hydro Series H110i 1R fE4RER ACPURIH RS
51308 corsair.com/HNOi T EIF 4 i F 5 RIS K BUE AR 32 5.




